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Umgestaltung des Lambertikirchplatzes
hier: Beschlussfassung tUber die Sichtbarmachung der verborgenen Fundamente der Vor-
gangerkirche

Beschlussvorschlag:
Beratung und Beschlussfassung.
Sachdarstellung:

In der Sitzung des Ausschusses flr Planen und Bauen am 25.04.2017 wurde Uber die Sichtbar-
machung der Fundamente der Vorgangerkirche in der Neupflasterung des Lambertikirchplatzes
diskutiert. Die Verwaltung wurde beauftragt, fur diese Sitzung eine entsprechende Vorlage zu er-
stellen und insbesondere Aussagen zur Rutschfestigkeit und Tausalzvertraglichkeit einer Bronze-
banderung einzuholen.

Hierzu teilt der beauftragte Landschaftsarchitekt folgendes mit:

,Baubronze hat eine bessere Tausalzvertrdglichkeit als zum Beispiel eine Alternative aus Corten-
stahl. Dennoch wird es nicht moéglich sein, hierzu von einem Hersteller verlassliche Angaben zu
erhalten.

Bei der kontinuierlichen Benutzung von Metall wird die Oberflache durch die mechanische Reibung
immer etwas poliert und dadurch auch etwas rutschiger werden. Das betrifft aber alle begehbaren
Metalloberflachen. Daher haben die Abtrittsroste vor dem Kircheneingang z.B. einen eingearbeite-
ten Zackenkamm. Dadurch garantiert der Hersteller eine Rutschfestigkeit von R 11 - R 12.

Dies wére aber in der Banderung aus asthetischen Grunden nicht moglich. Auch Alternativen wie
kleine Gumminoppen etc., die ein Rutschen verhindern, machen bei der Metallbanderung aus opti-
scher Sicht keinen Sinn. Alternative stumpfere Oberflachenbehandlungen wirden sich beim Ge-
brauch mit der Zeit auch abnutzen.

Generell zeichnet sich die Metallbanderung aber vom Pflasterbelag ab, so dass hier auch die Auf-
merksamkeit des FulRgangers geweckt ist. Besonders bei Regen kann jede Metalloberflache im
AuBenraum (inkl. Metallschachtabdeckung, Einlaufe etc.) glatt werden.
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Dies ist sicherlich nicht die erhoffte eindeutige Aussage, die Sie von uns und dem Schlosser wiin-
schen. Generell ist die Benutzung einer Metalloberflache im Aul3enraum immer mit einem Restrisi-
ko behatftet, das durch unachtsame Passanten ausgelést werden kann.”

Wie bereits in der letzten Sitzung dargestellt, belaufen sich die Kosten fiir eine solche Béanderung
auf ca. 27.000 € brutto (ca. 16.000 € Materialkosten und ca. 11.000 € Einbaukosten). Falls eine
Beschriftung der Banderung erfolgen soll, wirden Kosten in Héhe von ca. 28,00 € brutto pro Buch-
stabe hinzukommen.

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung die Variante einer punktuellen Darstellung der alten
Kirchenfundamente in der Anlage dargestellt. Dazu kénnten an den Ecken (und teilweise noch
dazwischen) im Pflaster Kernbohrungen -wie zum Einbau der Poller- erfolgen und in diese kreis-
runden Bohrlécher dann Baubronzeplatten eingesetzt werden. Dieses wiurde zum Einen die Kos-
ten reduzieren und zum Anderen ware der Einbau viel einfacher, da das Bohrgerat zum Einbau der
Poller schon vor Ort ist. Die Kosten fir eine punktuelle Darstellung belaufen sich bei ca. 24 Boh-
rungen auf ca. 3.000 € Materialkosten brutto (ca. 125,00 € pro Punkt). Hinzu kommen die Einbau-
kosten, die nicht so aufwandig sind wie bei dem Einbau der durchgehenden Bé&nderung.

Umweltrelevanz:

Entfallt.

Haushaltsrechtliche Beurteilung:

Die Kosten fiir eine Bronzebanderung belaufen sich auf ca. 27.000,00 €. Falls eine Beschriftung
der Banderung erfolgen soll, wirden Kosten in Hohe von ca. 28,00 € brutto pro Buchstabe hinzu-
kommen. Die Kosten fiir eine punktuelle Sichtbarmachung belaufen sich auf ca. 3.000,00 € brutto

ohne Einbaukosten.

Die Sichtbarmachung der alten Fundamente fihrt zu entsprechenden Mehrkosten bei der Ge-
samtmalnahme.

Generationengerechtigkeit:

Die Sichtbarmachung des verborgenen Fundamtes der ehemaligen Kirche stellt einen Zeitzeugen
fur alle Generationen dar.

Im Auftrage:

Korten



